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POWER ENERGY SOLUTIONS
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Power Europe srl nasce nel 1990

applicando le competenze e le conoscenze tecniche,
produttive ed organizzafive acquisite dagli attuali
fitolari in oltre 20 anni di attivita nel settore.

La sede dell'azienda & a Sarego, in provincia
di Vicenza. Si sviluppa su una superficie complessiva
di 18000 m?, di cui 7% 50im? di area produttiva

e 900 m? adibiti ad uftici tecnici e direzionali.

Power Europe srl si occupa della progettazione

e costruzione di componenti magnetici di bassa

e media tensione con potenze fino a 15 MVA .
Sitratta di prodotti per impianti di telecomunicazione,
cosfruzioni navali, elettronica di potenza, centrali
nucleari fotovoltaico e costruzioni offshore.
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Power Europe srl wurde 1990 durch die
Anwendung der technischen, produkfiven und
organisatorischen F&higkeiten und Kenntnisse
gegriindet, die die derzeitigen Eigentimer in Gber 20
Jahren Tétigkeit in der Branche erworben haben.

Der Firmensitz befindet sich in Sarego, in der Provinz
Vicenza. Es erstreckt sich iiber eine Gesamffldche
von 18.000 Quadratmetern, davon sind 7.50°)
Quadratmeter Produktionsfléiche und 900
Quadratmeter Technik- und Verwaltungsbiiros.

Power Europe srl befasst sich mit der Entwicklung
und dem Bau magnetischer Nieder- und
Mittelspannungskomponenten mit Leistungen

bis zu 15 MVA.

Dabei handelt es sich um Produkte fiir
Telekommunikationsanlagen, Schiffbav,
Leistungselekronik, Photovoltaik-Kernkraftwerke

und Offshore-Bau.
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POWER ENERGY SOLUTIONS

POWERFNRAPE COBK 12kV - PERDITE STANDARD
== TANDARDVERLUSTE

Normative / Gesetzgebung CEI 14-4, 14-8 - IEC/EN 60076-11

Frequenza / Frequenz 50 Hz

Voltaggio primario / Primérspannung 6-84-10-11kV Classe di isolamento / Isolaficasg-ad 12kV / 28KV / BIL 60,75k
Prese MT / Anzapfungen +2x25%

Voltaggio secondario / Sekundirspannung 400-410-420V  Classe di isolamento / Sekud7i spannung 1,1kV / 3kV
Gruppo vettoriale / Schaltgruppe Dynll

Closse di isolamento / Sekundir< yun 1ung F/F
Sovratemperatura / Ubertemperatur 100 / 100 °C
Temperatura ambiente / Zimmertemy ero ur -25 /+40 °( Materiale di awolgimenti / Wicklungsmaterial

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Codice Ve Pa Pcc / Leerlauf.  Pec / Lastver.  Livello Sonoro
Bemessungsleistung Kode Vee Kurzsei L=< p. 75°C 120°C Geriiuschpegel
kVA [%] (W] (W] (W] Lp(A)  Lw(A)
[dB]  [dB]
100 xxxTTRO1000AB 6 440 1750 2000 48 60
160 xxxTTRO1000AB 6 610 2370 2700 50 62
250 xxxTTRO1000AB 6 820 3080 3500 52 65
315 xxxTTROT000AB 6 970 3650 4159 54 67
400 xxxTTRO1000AB 6 1150 4350 4900 55 68
500 xxxTTRO1000AB 6 1300 5300 6000 56 69
630 xxxTTRO1000AB 6 1500 6450 7300 51 70
800 xxxTTRO1000AB 6 1800 9750 9000 58 7
1000 xxxTTRO1000AB 6 2100 8850 10000 60 73
1250 xxxTTRO1000AB 6 2500 10700 12000 61 75
1600 xxxTTRO1000AB 6 2800 12900 14500 62 76
2000 xxxTTROT1000AB 6 3600 16100 18000 64 78
2500 xxxTTRO1000AB 6 4300 18800 21000 66 81
3150 xxxTTRO1000AB 6 5300 23500 26000 68 83
4000 xxxTTRO1000AB 6 6500 28900 32000 70 85

Accessori inclusi: 3+1 sonde di temperatura PT100 cablate in cassetta ausiliaria IP54_4 ruofe.
FinschlieBlich Zubehr: 3+1 PT100-Temperaturfiihler, verkabelt im IP54-Zusatzkastei
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CARATTERISTICHE MECCANICHE

Potenza Codice Larghezza Profondita Altezza Peso TxT
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hahe Gewicht
A B (

[kVA] [mm] [mm] [mm] [kg] [mm]
100 xxxTTRO1000AA 1050 670 970 500 520x520
160 xxxTTRO1600AA 1200 670 1155 720 520x520
250 xxxTTR02500AA 1250 670 1250 950 520x520
315 xxxTTRO3150AA 1250 820 1290 1040 670x670
400 xxxTTR04000AA 1300 820 1370 1210 670x670
500 xxxTTR05000AA 1350 820 1470 1340 670x670
630 xxxTTR06300AA 1350 850 1550 1560 670x670
800 xxxTTRO8000AA 1500 850 1620 1950 670x670
1000 xxxTTR10000AA 1600 1000 1800 2430 820x820
1250 xxxTTR12500AA 1600 1000 1940 2760 820x820
1600 xxxTTR16000AA 1650 1000 1990 3150 820x820

2000 xxxTTR20000AA 1800 1300 2090 3950 1070x1070

2500 xxxTTR25000AA 1900 1300 2290 4800 1070x1070
3150 xxxTTR31500AA 2100 1300 2410 5850 1070x1070

4000 xxxTTR40000AA 2150 1540 2520 7100 1070x1070

BOX PROTETTIVO P23

Tutte le informazioni fornite in questo catalogo fanno parte della capacita progettuale e produttiva di POWER EUROPE Stl. - Alle in diesem Katalog bereitgestellten Informationen sind Teil der Design- und Produktionskapazitiit von POWER EUROPE Srl.

Potenza Tipo Note Larghezza Profondita Altezza Peso
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hihe Gewicht

[kVA] [mm] [mm] [mm] [ke]
100 Type | 1700 1200 1770 170
160 Type 1 1700 1200 1770 170
200 Type 1 1700 1200 1770 170
250 Type 1 1700 1200 1770 170
315 Type 2 1900 1200 1970 220
400 Type 2 1900 1200 1970 220
500 Type 2 1900 1200 1970 220
630 Type 3 2100 1300 2800 260
800 Type 3 2100 1300 2800 260
1000 Type 4 2300 1400 2490 310
1250 Type 4 2300 1400 2490 310
1600 Type 4 2300 1400 2490 310
2000 Type 5 2600 1500 2920 400
2500 Type 5 2600 1500 2920 400
3150 Type 5 2600 1500 2920 400
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POWER ENERGY SOLUTIONS

POWERFIRNPE .
Tier-2 AAOBk - NORMATIVA ECODESIGN FASE2
e OKODESIGN-PHASE-2 - GESETZGEBUNG

Normative / Gesetzgebung CEI 14-4, 14-8 - IEC/EN 60076-11 - ECODESIGN (EU 548/2014)

Frequenza / Frequenz 50 Hz

Voltaggio primario / Primrspannung 6-84-10-11kV Classe diisolamento / Isolationsgrad 12kV / 28kV / BIL 60,/75kV
Prese MT / Anzapfungen £2x2,5%

Voltaggio secondario / Sekunddrspannung 400-410-420V  Classe di isolamento / Sekunddrspannung 1,1kV / 3kV
Gruppo vettoriale / Schaltgruppe Dyn1l

(losse di isolamento / Sekunddrspannung F/F
Sovratemperatura / Ubertemperatur 100 /100 °C
Temperatura ambiente / Zimmertemperatur -25 / +40 °C Materiale di awolgimenti / Wicklungsmaterial

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Codice Ve Po Pec / Leerlauf.  Pec / Lastver.  Livello Sonoro
Bemessungsleistung Kode Vee Kurzschlusssp. 75°C 120°C Geriiuschpegel
kvA [%] (W] (W] Wl Lp(A)  Lw(A)
[dB]  [dB]
100 xxxTTROT000AB 6 252 1584 1800 39 51
160 xxxTTRO1600AB 6 360 2288 2600 4 54
250 xxxTTR02500AB 6 468 2992 3400 44 57
315 xxxTTRO3150AB 6 558 3412 3877 45 59
400 xxxTTR04000AB 6 675 3960 4500 46 60
500 xxxTTR05000AB 6 819 4954 5630 47 61
630 xxxTTR06300AB 6 990 6248 7100 48 62
800 xxxTTR08000AB 6 1170 7100 8000 50 64
1000 xxxTTR10000AB 6 1395 8000 9000 50 65
1250 xxxTTR12500AB 6 1620 9800 11000 52 67
1600 xxxTTR16000AB 6 1980 11650 13000 53 68
2000 xxxTTR20000AB 6 2340 14300 16000 55 70
2500 xxxTTR25000AB 6 2790 17100 19000 55 71
3150 xxxTTRO3150AB 6 3420 19900 22000 58 4

Accessori inclusi: 3+1 sonde di temperatura PT100 cablate in cassetta ausiliaria IP54, 4 ruote.
EinschlieBlich Zubehar: 3+1 PT100-Temperaturfiihler, verkabelt im IP54-Zusatzkasten.




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Potenza Codice Larghezza Profondita Altezza Peso TxT
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hahe Gewicht
A B (

[kVA] [mm] [mm] [mm] [k] [mm]
100 xxxTTRO1000AB 1150 670 1050 640 520x520
160 xxxTTR01600AB 1200 670 1170 820 520x520
250 xxxTTR02500AB 1200 670 1370 1070 520x520
315 xxxTTRO3150AB 1300 820 1430 1200 670x670
400 xxxTTR04000AB 1300 820 1560 1350 670x670
500 xxxTTR05000AB 1400 820 1590 1600 670x670
630 xxxTTR06300AB 1450 850 1610 1830 670x670
800 xxxTTRO8000AB 1550 850 1750 2290 670x670
1000 xxxTTR10000AB 1600 1000 1950 2750 820x820
1250 xxxTTR12500AB 1700 1000 2030 3250 820x820
1600 xxxTTR16000AB 1750 1000 2150 3950 820x820

2000 xxxTTR20000AB 1850 1310 2240 4600 1070x1070

2500 xxxTTR25000AB 2000 1310 2260 5500 1070x1070
3150 xxxTTR31500AB 2150 1310 2340 6850 1070x1070

BOX PROTETTIVO P23

Tutte le informazioni fornite in questo catalogo fanno parte della capacita progettuale e produttiva di POWER EUROPE Stl. - Alle in diesem Katalog bereitgestellten Informationen sind Teil der Design- und Produktionskapazitiit von POWER EUROPE Srl.

Potenza Tipo Note Larghezza Profondita Altezza Peso
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hihe Gewicht

[kVA] [mm] [mm] [mm] [ke]
100 Type | 1700 1200 1770 170
160 Type 1 1700 1200 1770 170
200 Type 1 1700 1200 1770 170
250 Type 1 1700 1200 1770 170
315 Type 2 1900 1200 1970 220
400 Type 2 1900 1200 1970 220
500 Type 2 1900 1200 1970 220
630 Type 3 2100 1300 2800 260
800 Type 3 2100 1300 2800 260
1000 Type 4 2300 1400 2490 310
1250 Type 4 2300 1400 2490 310
1600 Type 4 2300 1400 2490 310
2000 Type 5 2600 1500 2920 400
2500 Type 5 2600 1500 2920 400
3150 Type 5 2600 1500 2920 400
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POWER ENERGY SOLUTIONS

POWERFNRAPE COBK 17,5kV - PERDITE STANDARD
== TANDARDVERLUSTE

Normative / Gesetzgebung CEI 14-4, 14-8 - IEC/EN 60076-11

Frequenza / Frequenz 50 Hz

Voltaggio primario / Primrspannung 12-13,2-15kV  Classe di isolamento / Isolationsgrad 17,5kV / 38kV / BIL 75/95kV
Prese MT / Anzapfungen £2x%2,5%

Voltaggio secondario / Sekunddrspannung 400-410-420V  Classe di isolamento / Sekundarspannung 1,1kV / 3kV
Gruppo vettoriale / Schaltgruppe Dyn1l

(losse di isolamento / Sekunddrspannung F/F
Sovratemperatura / Ubertemperatur 100 /100 °C
Temperatura ambiente / Zimmertemperatur -25 / +40 °C Materiale di awolgimenti / Wicklungsmaterial

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Codice Ve Po Pcc / Leerlauf.  Pec / Lastver.  Livello Sonoro
Bemessungsleistung Kode Vee Kurzschlusssp. 75°C 120°C Geriiuschpegel
kVA [%] (W] (W] (W] Lp(A)  Lw(A)
[dB]  [dB]
100 xxxTTRO1000BA 6 460 1800 2050 48 60
160 xxxTTRO1600BA 6 650 2540 2900 50 62
250 xxxTTR02500BA 6 880 3330 3800 52 65
315 xxxTTR03150BA 6 1030 4000 4570 54 67
400 xxxTTR04000BA 6 1200 4850 5500 55 68
500 xxxTTR05000BA 6 1410 5700 6465 56 69
630 xxxTTR06300BA 6 1650 6700 7600 57 70
800 xxxTTRO8000BA 6 2000 8300 9400 58 71
1000 xxxTTRT10000BA 6 2300 9700 11000 60 13
1250 xxxTTR12500BA 6 2800 11500 13000 61 75
1600 xxxTTR16000BA 6 3100 14200 16000 62 76
2000 xxxTTR20000BA 6 4000 16100 18000 64 78
2500 xxxTTR25000BA 6 5000 20500 23000 66 81
3150 xxxTTR31500BA 6 6000 25200 28000 68 83
4000 xxxTTR40000BA 6 7200 29000 32000 70 85

Accessori inclusi: 3+1 sonde di temperatura PT100 cablate in cassetta ausiliaria IP54, 4 ruofe.
FinschlieBlich Zubehr: 3+1 PT100-Temperaturfiihler, verkabelt im IP54-Zusatzkasten.




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Potenza Codice Larghezza Profondita Altezza Peso TxT
Bemessungsleistung Kode Liinge Breite Hhe Gewicht
A B (

[kVA] [mm] [mm] [mm] [k] [mm]
100 xxxTTRO1000BA 1150 670 1050 590 520x520
160 xxxTTR01600BA 1150 670 1130 700 520x520
250 xxxTTR02500BA 1300 670 1220 930 520x520
315 xxxTTRO3150BA 1250 820 1370 1130 670x670
400 xxxTTR04000BA 1300 820 1430 1190 670x670
500 xxxTTR05000BA 1400 820 1450 1410 670x670
630 xxxTTR06300BA 1400 850 1570 1600 670x670
800 xxxTTR08000BA 1500 850 1610 1950 670x670
1000 xxxTTR10000BA 1600 1000 1800 2360 820x820
1250 xxxTTR12500BA 1650 1000 1930 2720 820x820
1600 xxxTTR16000BA 1750 1000 2030 3300 820x820

2000 xxxTTR20000BA 1850 1300 2080 4050 1070x1070

2500 xxxTTR25000BA 1900 1300 2300 4850 1070x1070
3150 xxxTTR31500BA 2100 1300 2220 5750 1070x1070

4000 xxxTTR40000BA 2150 1540 2500 7000 1070x1070

BOX PROTETTIVO P23

Tutte le informazioni fornite in questo catalogo fanno parte della capacita progettuale e produttiva di POWER EUROPE Stl. - Alle in diesem Katalog bereitgestellten Informationen sind Teil der Design- und Produktionskapazitiit von POWER EUROPE Srl.

Potenza Tipo Note Larghezza Profondita Altezza Peso
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hihe Gewicht

[kVA] [mm] [mm] [mm] [ke]
100 Type | 1700 1200 1770 170
160 Type 1 1700 1200 1770 170
200 Type 1 1700 1200 1770 170
250 Type 1 1700 1200 1770 170
315 Type 2 1900 1200 1970 220
400 Type 2 1900 1200 1970 220
500 Type 2 1900 1200 1970 220
630 Type 3 2100 1300 2800 260
800 Type 3 2100 1300 2800 260
1000 Type 4 2300 1400 2490 310
1250 Type 4 2300 1400 2490 310
1600 Type 4 2300 1400 2490 310
2000 Type 5 2600 1500 2920 400
2500 Type 5 2600 1500 2920 400
3150 Type 5 2600 1500 2920 400
4000 Type 5 2600 1500 2920 400
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POWER ENERGY SOLUTIONS

POWERFIRNPE .
Tier-2 AOBK 17.5kV - PERDIDAS EU-548,/2014
== EUROPEAN LOSSES

Normative / Gesetzgebung CEI 14-4, 14-8 - IEC/EN 60076-11 - ECODESIGN (EU 548/2014)

Frequenza / Frequenz 50 Hz

Voltaggio primario / Primrspannung 12-13,2-15kV  Classe di isolamento / Isolationsgrad 17,5kV / 38kV / BIL 75/95kV
Prese MT / Anzapfungen £2x%2,5%

Voltaggio secondario / Sekunddrspannung 400-410-420V  Classe di isolamento / Sekundarspannung 1,1kV / 3kV
Gruppo vettoriale / Schaltgruppe Dyn1l

(losse di isolamento / Sekunddrspannung F/F
Sovratemperatura / Ubertemperatur 100 /100 °C
Temperatura ambiente / Zimmertemperatur -25 / +40 °C Materiale di awolgimenti / Wicklungsmaterial

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Codice Ve Po Pcc / Leerlauf.  Pec / Lastver.  Livello Sonoro
Bemessungsleistung Kode Vee Kurzschlusssp. 75°C 120°C Geriiuschpegel
kVA [%] (W] (W] (W] Lp(A)  Lw(A)
[dB] [dB]
100 xxxTTRO1000BB 6 252 1584 1800
160 xxxTTRO1600BB 6 360 2288 2600 4 54
250 xxxTTR02500BB 6 468 2992 3400 44 57
315 xxxTTR03150BB 6 558 3412 3877 45 59
400 xxxTTR04000BB 6 675 3960 4500 46 60
500 xxxTTR05000BB 6 819 4954 5630 4] 6l
630 xxxTTR06300BB 6 990 6248 7100 48 62
800 xxxTTR08000BB 6 1170 7100 8000 50 64
1000 xxxTTR10000BB 6 1395 8000 9000 50 65
1250 xxxTTR12500BB 6 1620 9800 11000 52 67
1600 xxxTTR16000BB 6 1980 11650 13000 53 68
2000 xxxTTR20000BB 6 2340 14300 16000 55 70
2500 xxxTTR25000BB 6 2790 17100 19000 55 Al
3150 xxxTTR03150BB 6 3420 19900 22000 58 74

Accessori inclusi: 3+1 sonde di temperatura PT100 cablate in cassetta ausiliaria IP54, 4 ruote.
EinschlieBlich Zubehar: 3+1 PT100-Temperaturfiihler, verkabelt im IP54-Zusatzkasten.




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Potenza Codice Larghezza Profondita Altezza Peso TxT
Bemessungsleistung Kode Liinge Breite Hhe Gewicht
A B (
[kVA] [mm] [mm] [mm] [k] [mm]
100
160 xxxTTR01600BB 1350 670 1260 1130 520x520
250 xxxTTR025008B 1350 670 1400 1260 520x520
315 xxxTTR03150BB 1400 820 1450 1390 670x670
400 xxxTTR040008B 1400 820 1610 1630 670x670
500 xxxTTR05000BB 1450 820 1610 1710 670x670
630 xxxTTR06300BB 1550 850 1650 2020 670x670
800 xxxTTR08000BB 1600 850 1780 2430 670x670
1000 xxxTTR10000BB 1700 1000 1960 2900 820x820
1250 xxxTTR125008B 1800 1000 2030 3750 820x820
1600 xxxTTR16000BB 1850 1000 170 4150 820x820
2000 xxxTTR20000BB 1950 1300 2240 4950 1070x1070
2500 xxxTTR250008B 2050 1300 2470 5950 1070x1070
3150 xxxTTR25000BB 2250 1300 2530 7650 1070x1070

BOX PROTETTIVO P23

Tutte le informazioni fornite in questo catalogo fanno parte della capacita progettuale e produttiva di POWER EUROPE Stl. - Alle in diesem Katalog bereitgestellten Informationen sind Teil der Design- und Produktionskapazitiit von POWER EUROPE Srl.

Potenza Tipo Note Larghezza Profondita Altezza Peso
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hihe Gewicht

[kVA] [mm] [mm] [mm] [ke]
100 Type | 1700 1200 1770 170
160 Type 1 1700 1200 1770 170
200 Type 1 1700 1200 1770 170
250 Type 1 1700 1200 1770 170
315 Type 2 1900 1200 1970 220
400 Type 2 1900 1200 1970 220
500 Type 2 1900 1200 1970 220
630 Type 3 2100 1300 2800 260
800 Type 3 2100 1300 2800 260
1000 Type 4 2300 1400 2490 310
1250 Type 4 2300 1400 2490 310
1600 Type 4 2300 1400 2490 310
2000 Type 5 2600 1500 2920 400
2500 Type 5 2600 1500 2920 400
3150 Type 5 2600 1500 2920 400
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POWER ENERGY SOLUTIONS

POWERFIVRNPE COBK 24kV - PERDIDAS ESTANDARD
=W STANDARD LOSSES

Normative / Gesetzgebung CEI 14-4, 14-8 - IEC/EN 60076-11

Frequenza / Frequenz 50 Hz

Voltaggio primario / Primrspannung 20-23 kv Closse di isolamento / Isolationsgrad 24kV / 50kV / BIL 95/125kV
Prese MT / Anzapfungen £2x%2,5%

Voltaggio secondario / Sekunddrspannung 400-410-420V  Classe di isolamento / Sekunddrspannung 1,1kV / 3kV
Gruppo vettoriale / Schaltgruppe Dyn1l

(losse di isolamento / Sekunddrspannung F/F
Sovratemperatura / Ubertemperatur 100 /100 °C
Temperatura ambiente / Zimmertemperatur -25 / +40 °C Materiale di awolgimenti / Wicklungsmaterial

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Codice Ve Po Pcc / Leerlauf.  Pec / Lastver.  Livello Sonoro
Bemessungsleistung Kode Vee Kurzschlusssp. 75°C 120°C Geriiuschpegel
kVA [%] (W] (W] (W] Lp(A)  Lw(A)
[dB]  [dB]
100 xxxTTRO1000CA 6 460 1800 2050 48 60
160 xxxTTRO1600CA 6 650 2540 2900 50 62
250 xxxTTR02500CA 6 880 3330 3800 52 65
315 xxxTTR03150CA 6 1030 4000 4570 54 67
400 xxxTTR04000CA 6 1200 4850 5500 55 68
500 xxxTTR05000CA 6 1410 5700 6465 56 69
630 xxxTTR06300CA 6 1650 6700 7600 57 70
800 xxxTTRO8000CA 6 2000 8300 9400 58 71
1000 xxxTTR10000CA 6 2300 9700 11000 60 13
1250 xxxTTR12500CA 6 2800 11500 13000 ol 75
1600 xxxTTR16000CA 6 3100 14200 16000 62 76
2000 xxxTTR20000CA 6 4000 16100 18000 64 78
2500 xxxTTR25000CA 6 5000 20500 23000 66 81
3150 xxxTTR31500CA 6 6000 25200 28000 68 83
4000 xxxTTR40000CA 6 7200 29000 32000 70 85

Accessori inclusi: 3+1 sonde di temperatura PT100 cablate in cassetta ausiliaria IP54, 4 ruofe.
FinschlieBlich Zubehr: 3+1 PT100-Temperaturfiihler, verkabelt im IP54-Zusatzkasten.




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Potenza Codice Larghezza Profondita Altezza Peso TxT
Bemessungsleistung Kode Liinge Breite Hhe Gewicht
A B (

[kVA] [mm] [mm] [mm] [k] [mm]
100 xxxTTRO1000CA 1150 670 1050 580 520x520
160 xxxTTR01600CA 1250 670 1180 770 520x520
250 xxxTTR02500CA 1300 670 1270 1000 520x520
315 xxxTTR03150CA 1250 820 1400 1090 670x670
400 xxxTTR04000CA 1350 820 1430 1290 670x670
500 xxxTTR05000CA 1400 820 1480 1440 670x670
630 xxxTTR06300CA 1450 850 1610 1690 670x670
800 xxxTTR08000CA 1550 850 1650 2020 670x670
1000 xxxTTR10000CA 1600 1000 1840 2360 820x820
1250 xxxTTR12500CA 1700 1000 1940 2800 820x820
1600 xxxTTR16000CA 1800 1000 2010 3500 820x820

2000 xxxTTR20000CA 1900 1300 2100 4200 1070x1070

2500 xxxTTR25000CA 1950 1300 2320 4950 1070x1070
3150 xxxTTR31500CA 2050 1300 2460 5950 1070x1070

4000 xxxTTR40000CA 2150 1540 2650 7350 1070x1070

BOX PROTETTIVO P23

Tutte le informazioni fornite in questo catalogo fanno parte della capacita progettuale e produttiva di POWER EUROPE Stl. - Alle in diesem Katalog bereitgestellten Informationen sind Teil der Design- und Produktionskapazitiit von POWER EUROPE Srl.

Potenza Tipo Note Larghezza Profondita Altezza Peso
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hihe Gewicht

[kVA] [mm] [mm] [mm] [ke]
100 Type | 1700 1200 1770 170
160 Type 1 1700 1200 1770 170
200 Type 1 1700 1200 1770 170
250 Type 1 1700 1200 1770 170
315 Type 2 1900 1200 1970 220
400 Type 2 1900 1200 1970 220
500 Type 2 1900 1200 1970 220
630 Type 3 2100 1300 2800 260
800 Type 3 2100 1300 2800 260
1000 Type 4 2300 1400 2490 310
1250 Type 4 2300 1400 2490 310
1600 Type 4 2300 1400 2490 310
2000 Type 5 2600 1500 2920 400
2500 Type 5 2600 1500 2920 400
3150 Type 5 2600 1500 2920 400
4000 Type 5 2600 1500 2920 400
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POWER ENERGY SOLUTIONS

POWERFIRNPE .
Tier-2 AOBK 24KV - PERDIDAS EU-548,/2014
== EUROPEAN [0SSES

Normative / Gesetzgebung CEI 14-4, 14-8 - IEC/EN 60076-11 - ECODESIGN (EU 548/2014)

Frequenza / Frequenz 50 Hz

Voltaggio primario / Primérspannung 20-23 kv Closse di isolamento / Isolationsgrad 24kV / 50kV / BIL 95/125kV
Prese MT / Anzapfungen £2x%2,5%

Voltaggio secondario / Sekunddrspannung 400-410-420V  Classe di isolamento / Sekunddrspannung 1,1kV / 3kV
Gruppo vettoriale / Schaltgruppe Dyn1l

(losse di isolamento / Sekunddrspannung F/F
Sovratemperatura / Ubertemperatur 100 /100 °C
Temperatura ambiente / Zimmertemperatur -25 / +40 °C Materiale di awolgimenti / Wicklungsmaterial

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Codice Ve Po Pec / Leerlauf.  Pec / Lastver.  Livello Sonoro
Bemessungsleistung Kode Vee Kurzschlusssp. 75°C 120°C Geriiuschpegel
kvA [%] (W] (W] Wl Lp(A)  Lw(A)
[dB]  [dB]
100 xxxTTRO1000CB 6 252 1584 1800 40 51
160 xxxTTR01600(B 6 360 2288 2600 4] 54
250 xxxTTR02500(B 6 468 2992 3400 44 57
315 xxxTTR03150(B 6 558 3412 3877 45 59
400 xxxTTR04000CB 6 675 3960 4500 46 60
500 xxxTTR05000(B 6 819 4954 5630 47 6l
630 xxxTTR06300(B 6 990 6248 7100 48 62
800 xxxTTR08000CB 6 1170 7100 8000 50 64
1000 xxxTTR10000CB 6 1395 8000 9000 50 65
1250 xxxTTR12500(B 6 1620 9800 11000 52 67
1600 xxxTTR16000(B 6 1980 11650 13000 53 68
2000 xxxTTR20000CB 6 2340 14300 16000 55 70
2500 xxxTTR25000(B 6 2790 17100 19000 55 Al
3150 xxxTTR03150(B 6 3420 19900 22000 58 74

Accessori inclusi: 3+1 sonde di temperatura PT100 cablate in cassetta ausiliaria IP54, 4 ruote.
EinschlieBlich Zubehar: 3+1 PT100-Temperaturfiihler, verkabelt im IP54-Zusatzkasten.




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Potenza Codice Larghezza Profondita Altezza Peso TxT
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hahe Gewicht
A B (

[kVA] [mm] [mm] [mm] [k] [mm]
100 xxxTTR01000CB 1300 670 1250 1100 520x520
160 xxxTTR01600CB 1400 670 1323 1160 520x520
250 xxxTTR02500(B 1350 670 1573 1370 520x520
315 xxxTTR03150(B 1400 820 1613 1540 670x670
400 xxxTTR04000CB 1450 820 1660 1760 670x670
500 xxxTTR05000(B 1500 820 1740 1930 670x670
630 xxxTTR06300CB 1600 820 1690 2230 670x670
800 xxxTTR08000CB 1700 820 1850 2720 670x670
1000 xxxTTR10000CB 1750 1000 2080 3250 820x820
1250 xxxTTR12500CB 1850 1000 2100 3950 820x820
1600 xxxTTR16000CB 1900 1000 2290 4550 820x820

2000 xxxTTR20000(B 1950 1200 2300 5200 1070x1070

2500 xxxTTR25000(B 2100 1300 2390 6500 1070x1070
3150 xxxTTR31500(B 2300 1300 2720 8850 1070x1070

BOX PROTETTIVO P23

Tutte le informazioni fornite in questo catalogo fanno parte della capacita progettuale e produttiva di POWER EUROPE Stl. - Alle in diesem Katalog bereitgestellten Informationen sind Teil der Design- und Produktionskapazitiit von POWER EUROPE Srl.

Potenza Tipo Note Larghezza Profondita Altezza Peso
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hihe Gewicht

[kVA] [mm] [mm] [mm] [ke]
100 Type | 1700 1200 1770 170
160 Type 1 1700 1200 1770 170
200 Type 1 1700 1200 1770 170
250 Type 1 1700 1200 1770 170
315 Type 2 1900 1200 1970 220
400 Type 2 1900 1200 1970 220
500 Type 2 1900 1200 1970 220
630 Type 3 2100 1300 2800 260
800 Type 3 2100 1300 2800 260
1000 Type 4 2300 1400 2490 310
1250 Type 4 2300 1400 2490 310
1600 Type 4 2300 1400 2490 310
2000 Type 5 2600 1500 2920 400
2500 Type 5 2600 1500 2920 400
3150 Type 5 2600 1500 2920 400

CAST RESIN TRANSFORMERS / GIEBHARZTRANSFORMATOREN




POWER ENERGY SOLUTIONS

POWERF)RNPE COBK 36KV - PERDIDAS ESTANDARD
=W STANDARD LOSSES

Normative / Gesetzgebung CEI 14-4, 14-8 - IEC/EN 60076-11

Frequenza / Frequenz 50 Hz

Voltaggio primario / Primrspannung 20-23 kv Closse di isolamento / Isolationsgrad 24kV / 50kV / BIL 95/125kV
Prese MT / Anzapfungen £2x%2,5%

Voltaggio secondario / Sekunddrspannung 400-410-420V  Classe di isolamento / Sekunddrspannung 1,1kV / 3kV

Gruppo vettoriale / Schaltgruppe Dyn1l

(losse di isolamento / Sekundirspannung F/F

Sovratemperatura / Ubertemperatur 100 /100 °C

Temperatura ambiente / Zimmertemperatur -25 / +40 °C Materiale di awolgimenti / Wicklungsmaterial

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Codice Vec Po Pec / Leerlauf.  Pec / Lastver.  Livello Sonoro
Bemessungsleistung Kode Vee Kurzschlusssp. 75°C 120°C Geriiuschpegel
kVA [%] (W] (W] Wl Lp(A)  Lw(A)
[dB]  [dB]
100 xxxTTR01000CB 6 460 1800 2050 48 60
160 xxxTTR01600CB 6 650 2540 2900 50 62
250 xxxTTR02500CB 6 880 3330 3800 52 65
315 xxxTTR03150(B 6 1030 4000 4570 54 67
400 xxxTTR04000CB 6 1200 4850 5500 55 68
500 xxxTTR05000(B 6 1410 5700 6465 56 69
630 xxxTTR06300CB 6 1650 6700 7600 57 70
800 xxxTTR08000CB 6 2000 8300 9400 58 71
1000 xxxTTR10000CB 6 2300 9700 11000 60 73
1250 xxxTTR12500(B 6 2800 11500 13000 61 75
1600 xxxTTR16000(B 6 3100 14200 16000 62 76
2000 xxxTTR20000CB 6 4000 16100 18000 64 78
2500 xxxTTR25000(B 6 5000 20500 23000 66 81
3150 xxxTTR03150CB 6 6000 25200 28000 68 83
4000 xxxTTR04000CB 6 7200 29000 32000 70 85

Accessori inclusi: 3+1 sonde di temperatura PT100 cablate in cassetta ausiliaria IP54, 4 ruofe.
FinschlieBlich Zubehr: 3+1 PT100-Temperaturfiihler, verkabelt im IP54-Zusatzkasten.




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Potenza Codice Larghezza Profondita Altezza Peso TxT
Bemessungsleistung Kode Liinge Breite Hhe Gewicht
A B (

[kVA] [mm] [mm] [mm] [k] [mm]
100 xxxTTR01000CB 1400 670 1280 850 520x520
160 xxxTTR01600CB 1450 670 1340 1060 520x520
250 xxxTTR02500(B 1500 670 1450 1290 520x520
315 xxxTTRO3150(B 1550 820 1520 1470 670x670
400 xxxTTR04000CB 1600 820 1580 1680 670x670
500 xxxTTR05000CB 1650 820 1660 1920 670x670
630 xxxTTR06300CB 1700 820 1730 2190 670x670
800 xxxTTR08000CB 1750 820 1770 2620 670x670
1000 xxxTTR10000CB 1800 1000 1940 3030 820x820
1250 xxxTTR12500(B 1950 1000 2080 3550 820x820
1600 xxxTTR16000(B 2050 1000 2140 4300 820x820

2000 xxxTTR20000CB 2150 1310 2250 5200 1070x1070

2500 xxxTTR25000(B 2250 1310 2370 6000 1070x1070
3150 xxxTTR31500CB 2250 1310 2510 7000 1070x1070

4000 xxxTTR40000CB 2450 1540 2700 8200 1070x1070

BOX PROTETTIVO 1P23

Tutte le informazioni fornite in questo catalogo fanno parte della capacita progettuale e produttiva di POWER EUROPE Stl. - Alle in diesem Katalog bereitgestellten Informationen sind Teil der Design- und Produktionskapazitiit von POWER EUROPE Srl.

Potenza Tipo Note Larghezza Profondita Altezza Peso
Bemessungsleistung Kode Linge Breite Hihe Gewicht

[kVA] [mm] [mm] [mm] [ke]
100 Type | 1700 1200 1770 170
160 Type 1 1700 1200 1770 170
200 Type 1 1700 1200 1770 170
250 Type 1 1700 1200 1770 170
315 Type 2 1900 1200 1970 220
400 Type 2 1900 1200 1970 220
500 Type 2 1900 1200 1970 220
630 Type 3 2100 1300 2800 260
800 Type 3 2100 1300 2800 260
1000 Type 4 2300 1400 2490 310
1250 Type 4 2300 1400 2490 310
1600 Type 4 2300 1400 2490 310
2000 Type 5 2600 1500 2920 400
2500 Type 5 2600 1500 2920 400
3150 Type 5 2600 1500 2920 400
4000 Type 5 2600 1500 2920 400

CAST RESIN TRANSFORMERS / GIEBHARZTRANSFORMATOREN




POWER ENERGY SOLUTIONS

POWERFIRNPE .
Tier-2 AOAK 36kV - PERDIDAS EU-548/2014
= EUROPEAN [0SSES

Normative / Gesetzgebung CEI 14-4, 14-8 - IEC/EN 60076-11 - ECODESIGN (EU 548,/2014)

Frequenza / Frequenz 50 Hz

Voltaggio primario / Primiirspannung 30-33kv (losse di isolamento / Isolationsgrad 36kV / 70kV / 145kV / 170kv
Prese MT / Anzapfungen £2x2,5%

Voltaggio secondario / Sekundérspannung 400-410-420V  Classe di isolamento / Sekundarspannung 1,1kV / 3kV
Gruppo vettoriale / Schaltgruppe Dyn1l

(losse di isolamento / Sekunddrspannung F/F
Sovratemperatura / Ubertemperatur 100 /100 °C
Temperatura ambiente / Zimmertemperatur -25 / +40 °C Materiale di awolgimenti / Wicklungsmaterial

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza Codice Ve Po Pcc / Leerlauf.  Pec / Lastver.  Livello Sonoro
Bemessungsleistung Kode Vee Kurzschlusssp. 75°C 120°C Geriiuschpegel
kVA [%] (W] (W] (W] Lp(A)  Lw(A)
[dB] [dB]
100 xxxTTRO1000CB 8 289.8 1742 1980 35 49
160 xxxTTR01600CB 8 414 2517 2860 4 54
250 xxxTTR02500(B 8 538,2 3291 3740 44 57
315 xxxTTRO3150CB 8 6417 3753 4264,7 45 59
400 xxxTTR04000(B 8 776,25 4356 4950 46 60
500 xxxTTR05000(B 8 941,85 5450 6193 4] 61
630 xxxTTR06300CB 8 1138,5 6873 7810 48 62
800 xxxTTR08000CB 8 1350 7744 8800 50 64
1000 xxxITR10000CB 8 1605 8712 9900 50 65
1250 xxxTTR12500CB 8 1865 10648 12100 52 67
1600 xxxTTR16000CB 8 2280 12584 14300 53 68
2000 xxxTTR20000(B 8 2695 15488 17600 55 70
2500 xxxTTR25000(B 8 3210 18392 20900 55 71
3150 xxxTTR03150(B 8 3935 21296 24200 58 74

Accessori inclusi: 3+1 sonde di temperatura PT100 cablate in cassetta ausiliaria IP54, 4 ruote.
EinschlieBlich Zubehar: 3+1 PT100-Temperaturfiihler, verkabelt im IP54-Zusatzkasten.




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Potenza Codice Larghezza Profondita Altezza Peso TxT
Bemessungsleistung Kode Liinge Breite Hhe Gewicht
A B (
[kVA] [mm] [mm] [mm] [k] [mm]
100 xxxTTR01600(B 1600 820 1550
160 xxxTTR01600CB 1700 820 1600 1550 520x520
250 xxxTTR02500CB 1750 820 1680 1920 520x520
315 xxxTTR03150CB 1800 820 1740 2200 670x670
400 xxxTTR04000CB 1850 820 1800 2510 670x670
500 xxxTTR05000(B 1900 820 1860 2780 670x670
630 xxxTTR06300CB 1950 820 1920 3070 670x670
800 xxxTTR08000CB 2100 820 2100 3760 670x670
1000 xxxTTR10000CB 2200 1000 2150 4600 820x820
1250 xxxTTR12500CB 2250 1000 2400 5150 820x820
1600 xxxTTR16000CB 2250 1000 2460 5750 820x820
2000 xxxTTR20000(B 2400 1400 2570 6800 1070x1070
2500 xxxTTR25000(B 2500 1400 2680 8100 1070x1070
3150 xxxTTR31500CB 2650 1400 2630 9600 1070x1070

BOX PROTETTIVO P23

Tutte le informazioni fornite in questo catalogo fanno parte della capacita progettuale e produttiva di POWER EUROPE Stl. - Alle in diesem Katalog bereitgestellten Informationen sind Teil der Design- und Produktionskapazitiit von POWER EUROPE Srl.

Potenza Tipo Note Larghezza Profondita Altezza Peso
Bemessungsleistung Kode Liinge Breite Hhe Gewicht

[kVA] [mm] [mm] [mm] [ke]
100 Type 1 1700 1200 1770 170
160 Type 1 1700 1200 1770 170
200 Type 1 1700 1200 1770 170
250 Type 1 1700 1200 1770 170
315 Type 2 1900 1200 1970 220
400 Type 2 1900 1200 1970 220
500 Type 2 1900 1200 1970 220
630 Type 3 2100 1300 2800 260
800 Type 3 2100 1300 2800 260
1000 Type 4 2300 1400 2490 310
1250 Type 4 2300 1400 2490 310
1600 Type 4 2300 1400 2490 310
2000 Type 5 2600 1500 2920 400
2500 Type 5 2600 1500 2920 400
3150 Type 5 2600 1500 2920 400

CAST RESIN TRANSFORMERS / GIEBHARZTRANSFORMATOREN




POWER ENERGY SOLUTIONS

POWERFIRNPE
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